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Walznickel (Wk-Nr. 2.4060)
Es wurden folgende Werte fur das freie Korrosionspotential, das 1. Aktivmaximum und das
Durchbruchspotential ermittelt:

Durchbruchs-
potential [mVy]

1. Aktivmaximum
[MmV4] | [wA/cm?]

freies Korrosions-
potential [mVy]

Feuchtmittelzusatz
(in Wasser von 10 °dH)

3 Vol.-% HYDROLITH BS-Z | -66 | +98 | 4,3 | -

X 20 Cr 13 (Wk-Nr. 1.4021)
Es wurden folgende Werte fur das freie Korrosionspotential und fur das Durchbruchspotential
ermittelt:

freies Korrosions- | Durchbruchs- | Repassivierungs-
potential [mVy] | potential [mVy] | potential [mVy]

Feuchtmittelzusatz
(in Wasser von 10 °dH)

3 Vol.-% HYDROLITH BS-Z ‘ -334 - .

Der Werkstoff liegt im untersuchten Feuchtmittelzusatz iber den gesamten Potentialbereich passiv
Vor.

3.2 Massenverlust im Tauchversuch

100 Cr 6 GKZ (Wk-Nr. 1.2067)
Fur den Werkstoff 100 Cr6 GKZ (Wk-Nr. 1.2067) ergab sich fur den untersuchten
Feuchtmittelzusatz nach 7 Tagen folgende flachenbezogene Masseverlustrate:

AMyoocrs = 11,3 mgl/(cm? * 7d)

Der untersuchte Feuchtmittelzusatz bildet - in der vom Antragsteller angegebenen Konzentration
von 3 Vol.-% - eine festhaftende Deckschicht aus. Die nach Versuch durchgefihrte optische
Begutachtung der Probe zeigte einen flachigen Korrosionsangriff.

4 Zusammenfassung

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand und bezugnehmend auf die Prifrichtlinie ,Korrosionspriifung
von Feuchtmittelzusatzen“ Stand 12/2004 lassen sich die Untersuchungsergebnisse wie folgt
zusammenfassen:

Das durch den Auftraggeber am 10.01.2006 eingelieferte Feuchtmittelkonzentrat mit der
Typenbezeichnung ,,HYDROLITH BS-Z“ ist —im vorliegenden Wasser — fur die untersuchten
Werkstoffe geeignet und aus korrosionstechnischer Sicht in der Drucktechnik verwendbar.
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3 Vol.-% Hydrolith BS-Z in synth. Wasser

Elektrolytlosungen von 40 °C; luftgesittigt
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b) X20Cr13
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Diagramm Nr. 1: Verhalten unter anodischer Polarisation






